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DIODE-PENTODE for use as A.F. amplifier in battery 
receivers 

DIODE-PENTHODE pour utilisation en amplificatrice 
B.F. dans des appareils-batterie 

DIODE-PENTODE zur Verwendung als NF- Verstärker in 
Batterieger&üten 


Heating direct by D.C. 

series or parallel supply 
Chauffage direct par C.C. 

alimentation en série ou en parallble 
Heizung direkt durch Gleichstrom 

Serien- oder Parallelspeisung 


Parallel supply 3 ve 
Alimentation en parallele 
Parallelspeisung Те 


Series supply 
Alimentation en série Ve 
Serienspeisung 


Dimensions in mm 
Dimensions еп mm 
Abmessungen in mm 


Base, culot, Sockel: Miniature 
The diode is located at the negative end of the fil- 
ament 


Та diode est située à l'extrémité négative dufila- 
ment 

Die Diode befindet sich am negativen Ende des Glüh- 
fadens 


Capacitances Ca 2,8 pF 

Capacités 2.0 pF 

Kapazitäten Ур 
0,4 pF 


1,5 ра 
0,1 pF 
0,9 pF 
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Typical characteristics of the pentode section 
Caractéristiques types de la partie  penthode 
Kenndaten des Pentodenteiles 


90 


0,6 
120 нА/У 
0,6 0,5 МО 
ug2gi 13,5 13,5 13,5 


Operating characteristics of the pentode section аз 
A.F. amplifier 

Caractóristiques d'utilisation de la partie pentho- 
de en amplificatrice B.F. 

Betriebsdaten des Pentodenteiles als NF- Verstar- 
ker 


Vp Be? тъ уо dtot (Я) 
(у) "e (мо) (нА) 5 Vo-5Veff 


1,8 
2,2 
3,9 
4,7 
1,8 
2,2 
3,9 
4,7 
1,8 
2,2 
3,9 
4,7 
1,8 
2,2 
3,9 
4,7 
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This tube can be used without special precautions 
against microphonic effect in circuits in which the 
input voltage Vi 2 40 mV for an output of 50 mW of 
| the output tube 


Ce tube peut étre utilisé sans précautions spéciales 
contre l'effet microphonique dans des circuits dont 
la tension d'entrée Уз 2 40 mV pour une puissance де 
50 mW du tuhe de sortie 


Die Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mi- 
krophonie verwendet werden іп Schaltungen die für 
eine Eingangsspannung Ү1240 mV eine Leistung von 
50 mW der Endróhre ergeben 


Operating characteristics of the pentode section in 
triode connection аз А.Р. amplifier (sereen grid 
connected to anode ) 

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode 
en montage triode en amplificatrice B.F. ( grille- 
Естап relike à l'anode 

Betriebsdaten des Pentodenteiles in Тгіойепвсһаі - 
tung 557 NF- Verstürker (Schirmgitter verbunden mit 
Anode 


Нет! Ib Yo drot (2) 
(мо) 1) | (ва) (Vos5Veff) 


1) Rgitis the grid resistor of the next tube 
Rg4'est Та résistance de grille du tube suivant 
Rgi'ist der Gitterwiderstand der nächsten Röhre 
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Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 


max. 90 
max. 0,25 
шах. 90 
max. 0,06 
Tei (Ig1= + 0,3 uA) max. -0,2 
Ту = шах. 4,5 


Ret шах. 3 


уа invy max. 100 
Ia max. 0,2 


Ta, max. 1,2 


1) With grid biasing Ват = max. 22 МО 
Si Vg1 est obtenue seulement par moyen de 
Bei = 22 МО au max. 
Wenn Үс1 nur mittels Bei erhalten wird, ist 
max. 28 MQ 


Cf ндай |DAF91] 


1000 кг-га 0000 
шин 
Ri H ТА) 
(м Г SAN) 
ІШ, =625V E 
1g2-675V | 
| 
100 1000 
Rit | шиш er 
[E 1 ga. 
| | | Ше. 
| 
10 100 
1 10 
| 
| il | 
| | 
01 1 
-8 и) -6 -4 -2 56418 0 
25.1.1949 А 


PHILIPS DAF 91 


7803326 
DAPOI 15-1275] 25 


| РЕ ІШ 


KK 


4.4.1952 A 


сссас 
оя (A^ 021 00 09 09 


At- 


0€ 


^ 


4949-0689 


3-6) 16.25! 


ой (лә 00 _08 
Т nse | 
БЕНЕН) = шини 
| НЕНЕНЕНЕНЕЕНЫЫ РЕН 
НЕЕ | 20 
ЛЕР Е 
НЕЕ HEHHEE 
шинивнин НЬ г да 
ЛЕ en 
на HH Е СІ 
| 
HEHH EE | 
2 ЕЕЕ HHHH - 
Л50- шини H КЕЕН 90 
HEHEH Лау = ФАН 
Г] ЕЕ! Ши - 
F Hr EE mi H (vu) 
Ї ГЇН = 16, ШЕШЕН A : 
18:41-81 16 £00 A0 90 


LTEEOUL 


DAF 91 


ГГА 


HH 


от 


ANA 08) 


00 


08 


-6-6/ A 
0252092 


| - а H 1. 
44- 
1-14 TH 
| 4 T3 H un еті 
4 Рини" «анар АВИН Т 
19 Ж үк, 
ДИ ЖИЕ зор 
= 444 14444, 
e dÉ | yt ea + eA 
0- EN шив» + 4-1-1-ү--4-1 
i | E 
~ H H2 
t Г Li. 
: ++ 12 
5 ш а 
i | : 1 pr c 
l LL WS 
и eR et epee а 
9 HHAH he 
ay Ww t Шина аи ии ишин и шапаны | 
BENENE MEZANI rg WS AT 
| ТА SE ЕЕ ТЕГИ Rar ow rb шин 
7 2 т 
eH E : ; 
ер i 4 
| шинж - кэрэ | 
Т | Н 
Ї пати ЕН 
t+ T e 
| Душ ә 
i H f er e 
| RS | ы 
> T H = 
~ 


ОР 


0€ 


€eeos 
с оп (A) 021 00 08 09 
u | НИС 
<L | HA 
а | лс 

Л Б 
D ASTA 
аны Шан 
sull 
аңын ASQ- 
а. 40:49) 
4929-0420) 
р -6і 16 JV. 


10,10,1953 


PHILIPS 


DAF 91 


ЕЕЕ 


НУГЕ 


H 


sl 
ЕТ 


0452094 


аде 


со соч ос л сого ~ 5 


PHILIPS 


722200 


Tube 


HANDBOOK 


DAF91 
sheet 


ПОООПОРРКО А 


date 

1953.10.10 
1953.10.10 
1953.10.10 
1953.10.10 
1949.01.25 
1952.04.04 
1949.01.25 
1952.04.04 
1949.11.11 
1953.10.10 
1953.10.10 
2000.01.21 


